INSTRUCTIONS FOR USE

DIAGRAM OF THE APPLIANCE (Fig. 1)
A. Handle.

. Safety lock (if provided).

Gasket.

. Separator (if provided).

. Defrost water drain plug.

. Control panel.

. Side motor cooling grille.
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DIAGRAM OF THE CONTROL PANEL (Fig. 2)

1. Temperature adjustment thermostat.

2. Red light (if provided): indicates that the temperature
inside the product is not low enough.

3. Green LED (if provided): when lit, indicates that the
appliance is running.

4. Yellow/orange illuminated button (if provided):
activates/deactivates the fast freeze function.

When lit, it indicates that the fast freeze function is active.

The fast freeze function automatically deactivates after

about 50 hours.

The exact configuration of the control panel may vary

according to the model.

INSTALLATI ON
Unpack the appliance.

* Remove the 4 spacers inserted between the door
and the appliance. (Fig 3)

* Make sure the defrost water drain plug (if provided) is
correctly positioned (E).

» For optimum appliance operation and to avoid damage
when the door is opened, leave a space of at least 7 cm
from the rear wall and 7 cm at the sides. (Fig. 4)

+ Fit the accessories (if provided).

+ Clean the inside of the appliance before using it.

SWITCHING ON THE APPLIANCE
The appliance is factory set for optimum operation at a
temperature of -18°C.

*  Plug in the appliance.

* The green LED lights up (if provided).

+ Also the red LED (if provided) will switch on because
the temperature inside the appliance is not yet
sufficiently low for food storage. The red LED will
normally switch off within the first six hours after the
appliance is switched on.

+  After connecting the appliance to the mains supply
and when the optimal temperature has been reached,
ensure that the fast freeze button is not pressed (the
yellow LED, if provided, is off).

* Place food inside the product only when the red LED
(if provided) has switched off.

Note: As the seal is tight, the appliance lid cannot be

reopened immediately after closing. Wait a few minutes

before re-opening the lid of the appliance.

This appliance features “skin condenser” technology:

the condensing unit is integrated into the walls of

the freezer. For this reason the side and front walls
of the product may become hot while the product

is running. This is entirely normal and also reduces

the risk of condensation forming in particularly

critical environmental conditions (see paragraph
“Troubleshooting guide”).

TEMPERATURE ADJUSTMENT
Use the thermostat to select the ideal storage temperature.
To adjust the internal temperature, proceed as follows:

Turn the thermostat knob to 1 for a storage temperature
that is less cold.

Turn the thermostat knob to 6 for a colder storage
temperature.

For partial loads, or when the load indicator is below
the “e” symbol inside the appliance (if present), it is
advisable to move the thermostat to the lower position
(on “e", if present on the thermostat scale)

FREEZING FOOD
Preparation of fresh food for freezing

Before freezing, wrap and seal fresh food in: aluminium
foil, cling film, air and water-tight plastic bags,
palyethylene containers with lids, provided they are
suitable for freezing foods.

Food must be fresh, mature and of prime quality in order
to obtain high quality frozen food.

Fresh vegetables and fruit should preferably be frozen
as soon as they are picked to maintain the full original
nutritional value, consistency, colour and flavour.
Always leave hot food to cool before placing in the
appliance.

Freezing fresh food

Place foods to be frozen in direct contact with the walls
of appliance (Fig. 5):

A) - foods to be frozen,

B) - foods already frozen.

Avoid placing foods to be frozen in direct contact with
food already frozen.

For best and fastest freezing, foods should be split into
small portions; this will also be useful when the frozen
items are to be used.

. At least 24 hours before storing fresh food in the

appliance, press the fast freeze button (4).

. Place the food to be frozen and keep the lid of the

appliance closed for 24 hours. The fast freeze function
automatically deactivates after about 50 hours.

FOOD STORAGE

Refer to the table on the appliance.

Classification of frozen foods

Load and classify the frozen foods; it is advisable

to indicate the storage date on the packs, to ensure
consumption before the expiry dates listed in months in
Fig. 6 for each type of food.

Advice for storing frozen food

When buying frozen food, make sure that:

The packaging is intact (food in damaged containers
may have deteriorated). If a package is swollen or has
damp patches, the product may not have been stored
in optimum conditions and therefore undergone partial
defrosting.

When shopping, leave frozen food purchases until last



and carry them in a thermally insulated bag.

* On arriving home, immediately place the frozen food in
the appliance.

+ Avoid or minimise temperature variations. Observe the
expiry date on the packaging.

+ Always follow the storage instructions on frozen food

. Eat fully or partially defrosted foods immediately.
Do not refreeze unless the food is cooked after it
has thawed. Once cooked, the food can be refrozen.

* In case of a prolonged power failure: Do not open
the appliance door, except to place ice packs (if
provided) over the frozen foods on the right and left
side of the appliance. This will slow down the rise in
temperature.

APPLIANCE DEFROSTING

The appliance should be defrosted when the thickness of

ice on the walls reaches 5-6 mm.

* Disconnect the appliance from the power supply.

* Remove food from the appliance and put it in a very
cool place or a thermally insulated bag.

* Leave the appliance door open.

+ Remove the internal defrost water drain plug (depending
on model) (Fig. 8).

* Remaove the external defrost water drain plug
gdepending on model) and reposition it as shown in

ig. 8.

+ Use the separator (depending on model) inside the
product as a recipient for any remaining water, (D) as
shown in fig. 8. If there is no separator, use a shallow
container.

» Defrosting can be sped up by using a spatula to detach
the frost from the appliance walls.

+ Remove the frost from the bottom of the appliance.

+ In order to avoid permanent damage to the
appliance interior, do not use pointed or sharp
metal instruments to remove the ice.

* Do not use abrasive products or heat up the
interior artificially.

+ Dry the inside of the appliance thoroughly.

* Refit the plug after defrosting.

HANGING THE LID LIGHT BULB (if provided)

+ Disconnect the appliance from the mains power supply.

+ Remove the diffuser by following the seguence of steps
shown in the figure.

+ Unscrew the light bulb and replace it with an identical
bulb of the same wattage and voltage.

+ Refit the diffuser and plug in the appliance.

TROUBLESHOOQTING GUIDE

. The red LED (if provided) remains alight.

Is there a power failure?

Is defrosting in progress?

Is the appliance lid properly closed?

Is the appliance positioned near a heat source?

Is the thermostat setting correct?

Are the ventilation grille and condenser clean?
. The appliance is too noisy.

Is the appliance perfectly horizontal?

Is the appliance in contact with other furniture or objects

L R A

that may cause vibrations?

* Has the packaging been removed from under the
appliance?

Note: Gurgling noises from the refrigerating circuit after the

compressor cuts out are perfectly normal.

3. The green LED (if provided) is off and the

appliance is not working.

Is there a power failure?

Is the plug properly inserted in the socket?

Is the electric cable intact?

The green LED (if provided) is off and the

appliance is working.

The green LED is not working. Contact the After Sales

Service for a replacement.

The compressor runs continuously.

Have hot foods been put in the appliance?

Has the appliance lid been left open for a long time?

Is the appliance positioned in a very warm room or near

heat sources?

* |s the thermostat setting correct?

* Has the fast freeze function (depending on model) been
pressed by mistake?

6. Too much ice on the upper edge.

* Are the defrost water drainage plugs correctly
positioned?

* |s the appliance lid properly closed?

* |sthe appliance lid seal damaged or deformed? (See
chapter “Installation”)

* Have the 4 protection pieces been removed? (See
chapter “Installation”)

7. Condensation forms on the external walls of the
appliance

* ltis normal for condensation to form under certain
atmospheric conditions (humidity above 85%) or if the
appliance is located in a damp or poorly ventilated
room.
The performance of the appliance is in no way affected.

8. The layer of ice on the internal walls of the
appliance is not uniform.

* This phenomenon is quite normal.
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ELECTRICAL CONNECTION FOR GREAT BRITAIN AND
IRELAND ONLY

Warning - this appliance must be earthed.

Fuse replacement

If the mains lead of this appliance is fitted with a BS 1363A
13amp fused plug, to change a fuse in this type of plug use
an A.S.T.A. approved fuse to BS 1362 type and proceed
as follows:

1. Remove the fuse cover (A) and fuse (B).

2. Fit replacement 13A fuse into fuse cover.

3. Refit both into plug.

Important:

The fuse cover must be refitted when changing a fuse and
if the fuse cover is lost the plug must not be used until a
correct replacement is fitted.

Correct replacement are identified by the colour insert or
the colour embossed in words on the base of the plug.
Replacement fuse covers are available from your local
electrical store,

For the Republic of Ireland only

The information given in respect of Great Britain will
frequently apply, but a third type of plug and socket is also



used, the 2-pin, side earth type.

Socket outlet / plug (valid for both countries)

If the fitted plug is not suitable for your socket outlet, please
contact After-sales Service for further instruction.

Please do not attempt to change plug yourself. This
procedure needs to be carried out by a qualified technician
in compliance with the manufactures instructions and
current standard safety regulations.

AFTER-SALES SERVICE

Before contacting After-Sales Service:

1. See if you can solve the problem yourself.

2. Switch the appliance on again to see if the problem
has been solved. If it has not, disconnect the appliance
from the power supply and wait for about an hour before
switching on again.

3. If the problem persists after this course of action, contact
After-Sales Service.

Specify:

+ the nature of the fault,

* the model,

* the service number (the number after the word SERVICE
on the rating plate on the rear of the appliance),

* your full address,

* your telephone number and area code.

SERVICERU]

000 00000
(T



DIRECTIVES D'UTILISATION

SCHEMA DE L'APPAREIL (Fig. 1)

A. Poignee.

B. Verrou de sécurité (selon le modéle).

C. Joint d'étanchéité.

D. Séparateur (selon le modéle).

E. Bouchon de vidange de I'eau de dégivrage.
F. Panneau de commande.

G. Grille de refroidissement latérale du moteur.

SCHEMA PANNEAU DE COMMANDE (Fig. 2)

1. Thermostat de réglage de la température.
2.

Voyant rouge (selon le modéle) : indique que la
température a l'intérieur du produit n'est pas assez
basse.

. Voyant vert (selon le modéle) : lorsque ce voyant est

allumé, cela indique que l'appareil est en marche.

. Touche lumineuse jaune/orange (selon le modéle)

permet d'activer/de désactiver la fonction de congelation
rapide.

Lors gu'illuminée, elle indigue que la fonction de
congelation rapide est active.

La fonction de congélation rapide se désactive
automatiquement au bout de 50 heures.

La configuration exacte du panneau de commande
peut varier d'un modéle a l'autre.

INSTALLATION

.

Déballez I'appareil.

Retirez les 4 entretoises installées entre la porte et
I'appareil. (Fig. 3)

Assurez-vous que le bouchon de vidange de I'eau de
dégivrage (selon le modéle) est bien installé (E).

Pour assurer un fonctionnement optimal de l'appareil
et éviter tout dommage lorsque la porte est ouverte,
laissez un espace d'au moins 7 cm entre le mur arriére
et I'appareil et 7 cm sur les cotés. (Fig. 4)

Installez les accessoires (selon le modele).

Nettoyez l'intérieur de |'appareil avant de |'utiliser.

DEMARREZ L'APPAREIL

L'appareil est réglé en usine pour fonctionner a la
température optimale de -18°C.

Branchez I'appareil.

Le voyant vert (selon le modéle) s'allume.

Le voyant rouge (selon le modéle) s'allume également
car la température a l'intérieur de I'appareil n'est pas
encore suffisamment basse pour stocker des aliments.
En régle générale, le voyant rouge s'éteint dans les

six premieres heures apres la mise en marche de
I'appareil.

Aprés le branchement de |'appareil au secteur, et
lorsque la température optimale a été atteinte, assurez-
vous gue la touche congeélation rapide n'est pas
enfoncée (le témoin jaune, s'il existe, est éteint).
Placez des aliments a l'intérieur de I'appareil
uniquement lorsque le voyant rouge (selon le modele)
est éteint.

Remarque : Le joint de la porte étant parfaitement étanche,
il n'est pas possible de rouvrir la porte de l'appareil
immédiatement aprés I'avoir fermée. Vous devez attendre
quelques minutes avant de pouvoir ouvrir la porte de
nouveau.

Cet appareil est doté de la technologie

« condenseur par surface » : le condensateur est
intégré dans les parois de I'appareil. Il est donc
possible que les parois latérale et avant chauffent
lors du fonctionnement de I'appareil. Ceci est tout
a fait normal. Cette technologie permet de réduire
le risque de formation de condensation dans des
conditions environnementales particuliérement
difficiles (consultez le paragraphe « Guide de
dépannage »).

REGLAGE DE LA TEMPERATURE

Utilisez le thermostat pour sélectionner la tempeérature de
stockage idéale. Pour régler la température de l'appareil,
procédez de la fagon suivante :

Tournez le bouton du thermostat a la pasition 1 si vous
souhaitez une température de conservation moins
froide.

Tournez le bouton du thermostat a la position 6 si vous
souhaitez obtenir une température de conservation plus
froide.

Pour les charges partielles, ou lorsque l'indicateur

de charge est sous le symbole « e » a l'intérieur de
l'appareil, il est conseillé de tourner le thermostat a une
position plus basse (sur « e » s'il est affiché sur 'échelle
de valeurs)

CONGELATION D'ALIMENTS
Préparation d'aliments frais en vue de leur
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congélation

Avant la congélation, emballez et scellez les aliments
frais dans : du papier aluminium, une pellicule
autocollante, des sacs étanches, des récipients en
polyéthyléne avec couvercle qui conviennent a la
congélation d'aliments.

Les aliments doivent étre frais, a maturité, et de bonne
qualité pour obtenir des aliments congelés de haute
qualite.

Il est préférable de congeler les fruits et légumes frais
immédiatement aprés leur cueillette afin de préserver
leur valeur nutritive, leur consistance, leur couleur, et
leur saveur.

Il est indispensable de laisser refroidir les aliments
chauds avant de les congeler.

Congélation d'aliments frais

.
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Placez les aliments & congeler en contact direct des
parois de l'appareil (Fig. 5) :

A) - aliments a congeler,

B) - aliments déja congelés.

Evitez de placer les aliments a congeler directement en
contact avec des aliments déja congelés.

Il est préférable de diviser les aliments en petites
portions pour obtenir de meilleurs résultats plus
rapidement; cette intervention sera utile au moment de
I'utilisation des aliments congelés.

. Activez la touche de congélation rapide (4) au moins 24

heures avant de stocker des aliments dans l'appareil.

. Stockez les aliments & congeler et laissez la porte de

l'appareil fermée pendant 24 heures. La fonction de
congélation rapide se désactive automatiquement au
bout de 50 heures.



STOCKAGE DES ALIMENTS

Reportez-vous au tableau situé sur I'appareil.
Classification des produits surgelés

Classifiez et rangez les aliments congelés dans l'appareil; il
est conseillé d'indiquer la date de stockage sur l'emballage
afin d'assurer la consommation avant la date d'expiration
indiquée en mois, a la Fig. 6, correspondant & chaque type
d'aliment.

Conseil concernant le stockage de produits surgelés
Lorsque vous achetez des produits surgelés, vérifiez les
points suivants :

L'emballage ou le paquet doivent étre intacts, dans le
cas contraire l'aliment peut se détériorer. Si l'emballage
est gonflé ou présente des taches humides, il est
possible qu'il n'ait pas été conservé dans des conditions
optimales et que la décongélation ait déja commencé.
Lorsque vous faites les courses, achetez les produits
congelés en dernier et transportez-les dans un sac
isotherme.

Lorsque vous arrivez chez vous, placez immédiatement
les produits surgelés dans l'appareil.

Evitez ou réduisez au maximum les variations de
température. Consultez la date d'expiration figurant sur
I'emballage.

Suivez toujours les consignes de stockage qui figurent
sur I'emballage des produits surgelés.

Remarque :

Consommez immédiatement les aliments
décongelés ou partiellement décongelés. Ne
pas congeler de nouveau a moins de faire cuire
l'aliment aprés la décongélation. Une fois cuit,
l'aliment décongelé peut a nouveau étre congelé.
En cas de coupure de courant prolongée :
N'ouvrez pas la porte de I'appareil, sauf pour
y placer des poches de glace (si disponibles)
sur les aliments congelés de part et d'autre de
I'appareil. Cela permet de ralentir I'augmentation de
température.

DEGIVRAGE DE L'APPAREIL

Vous devez dégivrer I'appareil lorsque la glace qui
s'accumule sur les parois atteint une épaisseur de 5 a
6 mm.

Débranchez l'appareil.

Retirez les aliments de I'appareil et placez-les dans un
endroit froid ou dans un sac isotherme.

Laissez la porte de I'appareil ouverte.

Retirez le bouchon de vidange de I'eau de dégivrage
interne (selon le modéle) (Fig. 8).

Retirez le bouchon de vidange de l'eau de dégivrage
externe (selon le modéle) et replacez-le comme indigué
a la figure 8.

Utilisez le séparateur (selon le modéle) comme récipient
pour recueillir l'eau qui reste dans l'appareil (D), comme
indiqué a la fig. 8. Si votre appareil ne dispose pas de
séparateur, utilisez un récipient peu profond.

Vous pouvez acceélérer le degivrage en utilisant une
spatule pour détacher la glace des parois.

Retirez le givre du fond de I'appareil.

Afin d'éviter d'endommager les parois internes

du congélateur, n'utilisez pas d'instruments
métalliques pointus ou acérés pour retirer la glace.

N'utilisez pas de produits abrasifs et ne chauffez
pas les parois internes de fagon artificielle.
Séchez soigneusement les parois internes de
I'appareil.

Replacez le bouchon de vidange une fois le dégivrage
terming.

MANIPULATION DE L'AMPQULE DE LA PORTE (selon
le modéle)

Débranchez l'appareil de I'alimentation électrique
principale.

Retirez le diffuseur en suivant les directives sur le
schéema.

Dévissez I'ampoule et remplacez-la par une ampoule
identique de méme puissance et de méme tension.
Replacez le diffuseur et rebranchez I'appareil.

GUIDE DE DEPANNAGE
1. Le voyant rouge (selon le modéle) reste allumé.

Y a-t-il une coupure de courant ?

L'appareil est-il en cours de dégivrage ?

La porte de I'appareil est-elle correctement fermée ?
L'appareil est-il installé & proximité d'une source de
chaleur ?

Le thermostat est-il réglé correctement ?

La grille de ventilation et le condensateur sont-ils
propres ?

L'appareil est trop bruyant.

L'appareil est-il parfaitement horizontal ?
L'appareil est-il en contact avec d'autres meubles ou
objets pouvant provoquer des vibrations ?
L'emballage sous l'appareil a-t-il eteé retiré ?

Remarque : il est tout & fait normal que le circuit
refrigeérant émette des gargouillements aprés la coupure du
compresseur.

3. Le voyant vert (selon le modéle) est éteint et

P
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I'appareil ne fonctionne pas.

Y a-t-il une coupure de courant ?

La fiche est-elle correctement inséree dans la prise ?
Le céble électrique est-il intact ?

Le voyant vert (selon le modeéle) est éteint, mais
I'appareil fonctionne.

Le voyant vert ne fonctionne pas. Contactez le Service
Apres-Vente pour le faire remplacer.

Le compresseur fonctionne en continu.

Des aliments chauds ont-ils eété placés dans
l'appareil ?

La porte de l'appareil est-elle restée longtemps
ouverte ?

L'appareil n'est-il pas installé dans une piéce trop
chaude ou a proximité d'une source de chaleur ?

Le thermostat est-il réglé correctement 7

La fonction de congélation rapide (selon le modéle) a-t-
elle été activée par inadvertance ?

Accumulation de glace sur le bord supérieur.

Les bouchons de vidange de I'eau de dégivrage sont-ils
correctement positionnés ?

La porte de l'appareil est-elle correctement fermée ?
Le joint d'étanchéité de la porte est-il endommagé ou
déforme ? (Vair le chapitre « Installation »)

Les 4 piéces de protection ont-elles été retirées 7 (Voir
le chapitre « Installation »)



7. De la condensation se forme sur les parois
externes de l'appareil

* llest normal que de la condensation se forme sous
certaines conditions atmosphériques (taux d'humidité
supérieur & 85 %) ou lorsque |'appareil est situé dans
une pigéce humide ou mal aérée.
Cela n'affecte aucunement les performances de
l'appareil.

8. La couche de glace sur les parois internes de
I'appareil n'est pas uniforme.

v (Ce phénoméne est tout a fait normal.

SERVICE APRES-VENTE

Avant de contacter le Service aprés-vente :

1. Vérifiez si vous pouvez résoudre le probléme vous-
méme.

2. Remettez l'appareil en marche pour vous assurer que
Iinconvénient a été éliminé. Si ce n'est pas le cas,
débranchez I'appareil de I'alimentation électrique et
patientez environ une heure avant de le rallumer.

3. Sil'anomalie persiste aprés avoir procédé comme

indiqué ci-dessus, contactez le Service Aprés-Vente.

Précisez :

la nature de la panne,

le modéle

le numéro de service (numéro se trouvant aprés le mot
SERVICE sur la plaque signalétique placée a l'arriére de
l'appareil),

votre adresse compléte,

votre numéro de téléphone avec l'indicatif régional.

SYA"AN=q 0000 000 00000
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GEBRAUCHSANWEISUNG

DIAGRAMM DES GERATS (Abb. 1)

A. Griff.

B. Sicherheitsverschluss (falls vorhanden).
C. Dichtung.

D.
E
F
G

Trennvorrichtung (falls vorhanden).

. Tauwasserabfluss.
. Bedientafel.
. Kihlgitter des Seitenmotors.

DIAGRAMM DER BEDIENTAFEL (Abb. 2)

1.
2.

3.

Thermostat zur Temperatureinstellung.

Rotes Licht (falls vorhanden): Gibt an, dass die
Temperatur im Gerat nicht niedrig genug ist.

Griine LED-Lampe (falls vorgesehen): Ihr Aufleuchten
zeigt an, dass das Gerat lauft.

4. Gelbe/orangenfarbene Leuchttaste (falls

vorgesehen): schaltet die Schnellgefrierfunktion ein/ab.

Ihr Aufleuchten zeigt an, dass die Schnellgefrierfunktion
eingeschaltet wurde.

Nach 50 Stunden schaltet die Schnellgefrierfunktion
automatisch ab.

Die Bedientafel kann je nach Modell verschiedenartig
gestaltet sein.

INSTALLATION

Packen Sie das Gerit aus.

Entfernen Sie die 4 Distanzstiicke zwischen Tiir
und Geréat. (Abb. 3)

Stellen Sie die korrekte Position (E) des Ablaufstopfens
fiir das Abtauwasser (falls vorhanden) sicher.

Um ausgezeichnete Leistungen zu erzielen und
Beschadigungen beim Offnen der Geratetar zu
vermeiden, sind 7 cm Mindestabstand von der
Rickwand und 7 cm Freiraum auf jeder Seite zu lassen.
(Abb. 4)

Zubehor einbauen (falls vorhanden).
Reinigen Sie den Innenraum des Geréts, bevor Sie es
benutzen.

EINSCHALTEN DES GERATS

Die Geratetemperatur ist bereits werkseitig auf

die empfohlene Betriebstemperatur von -18°C
voreingestellt.

SchlieBen Sie das Gerét an das Stromnetz an.

Die griine LED-Lampe (falls vorgesehen) leuchtet auf.
Auch die rote LED-Lampe (falls vorgesehen) leuchtet
auf, da die Innentemperatur der Gefriertruhe noch

nicht kalt genug zum Einlagern der Lebensmittel ist.
Normalerweise schaltet die rote LED in den ersten
sechs Stunden nach dem Einschalten des Gerats ab.
Nach dem Verbinden des Gerats am Stromnetz und
wenn die optimale Temperatur erreicht ist, sicherstellen,
dass die Taste SCHNELL EINFRIEREN nicht gedriickt
ist (die gelbe LED, wenn vorhanden, ist ausgeschaltet).
Lagern Sie das Gefriergut nur dann ein, wenn die rote
LED-Lampe (falls vorgesehen) nicht mehr leuchtet.

Hinweis: Aufgrund der fest schlieBenden Dichtung lasst
sich die Geratetiir unmittelbar nach dem VerschlieBen nicht
wieder 6ffnen. Warten Sie mehrere Minuten, bevor Sie den
Deckel des Gerats wieder offnen.

Dieses Gerat arbeitet mit der ,,Skin-Verfliissiger*-
Technologie: Die Kondensatoreinheit ist in die
Wande des Gerits integriert. Daher kénnen

sich die Wande des Geréts an der Seite und

vorn wihrend des Betriebs erwérmen. Dies ist
vollkommen normal und verringert auch das
Risiko von Kondensationsbildung unter besonders
kritischen Umweltbedingungen (siehe Abschnitt
LStorung - was tun?”).

TEMPERATUREINSTELLUNG
Stellen Sie die korrekte Temperatur (ber den Thermostat ein.
Um die Geratetemperatur zu regeln, gehen Sie wie folgt vor:

Drehen Sie den Thermostatknopf auf 1, wenn eine
weniger kalte Aufbewahrungstemperatur erwiinscht ist.
Drehen Sie den Thermostatknopf auf 6, wenn eine
kéltere Aufbewahrungstemperatur erwiinscht ist.

Bei teilweiser Beladung oder wenn die Ladeanzeige
unter dem Symbol “e” im Gerat ist (falls vorhanden),
wird empfohlen den Thermostat auf die untere Position
(auf “e", falls auf der Thermostat-Skala vorhanden) zu
bewegen

LEBENSMITTEL EINFRIEREN
Lebensmittel zum Einfrieren vorbereiten

Vor dem Einfrieren frische Lebensmittel unter
Verwendung von Folgendem verpacken: Alufolie,
Frischhaltefolie, luft- und wasserdichte Kunststoffbeutel,
Kunststoffbehalter mit Deckeln, die zum Einfrieren von
Lebensmitteln geeignet sind.

Fir hochwertige gefrorene Lebensmittel
missen die Lebensmittel frisch, reif und von guter
Qualitat sein.

Frisches Obst und Gemuse muss moglichst gleich
nach der Ernte eingefroren werden, um seinen vollen
Nahrwert, seine Konsistenz, seine Farbe und seinen
Geschmack zu erhalten.

Lassen Sie heiBe Lebensmittel stets abkihlen, bevor
Sie diese in das Gerat geben.

Frische Lebensmittel einfrieren
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Platzieren Sie Lebensmittel, die eingefroren werden
sollen, im direkten Kontakt zur Geratewandung (Abb. 5):
A) - Lebensmittel, die eingefroren werden sollen,

B) - bereits eingefrorene Lebensmittel.

Platzieren Sie Lebensmittel wenn méglich nicht im
direkten Kontakt zu bereits eingefrorenen Lebensmitteln.
Fiir eine bessere und schnellere Gefrierleistung miissen
die Lebensmittel in kleine Portionen aufgeteilt werden;
Dies wird sich auch als niitzlich erweisen, wenn Sie die
tiefgekihlten Speisen auftauen wollen.

. Mindestens 24 Stunden vor dem Einlagern

frischer Lebensmittel in der Gefriertruhe die Taste
Schnelligefrieren (4) driicken.

. Lagern Sie das Gefriergut ein und halten Sie den Deckel

der Gefriertruhe 24 Stunden lang geschlossen. Nach 50
Stunden schaltet die Schnellgefrierfunktion automatisch
ab.



AUFBEWAHRUNG VON LEBENSMITTELN

Siehe Tabelle am Gerit.

Klassifizierung von eingefrorenen Lebensmitteln

Die eingefrorenen Lebensmittel laden und klassifizieren;

es empfiehlt sich, das Einlagerungsdatum auf den

Verpackungen anzugeben, um den Verzehr vor den in

Monaten aufgefihrten Verfallsdaten in Abb. 6 fir jede Art

von Lebensmitteln sicherzustellen.

Hinweise zur Lagerung von Lebensmitteln

Stellen Sie beim Einkaufen von Tiefkihlkost Folgendes

sicher:

+ Die Verpackung ist unbeschadigt (Lebensmittel in
beschadigten Behaltern kann verdorben sein). Wenn
die Verpackung aufgeblaht ist oder feuchte Flecken
aufweist, ist das Produkt nicht optimal gelagert worden
und der Inhalt kdnnte angetaut sein.

* Legen Sie gefrorene Lebensmittel stets an das Ende
Ihres Einkaufs und transportieren Sie sie in einer
Isoliertasche.

* Platzieren Sie Tiefkiihlkost im Gerat, sobald Sie zu
Hause angekommen sind.

* Vermeiden Sie Temperaturanderungen oder halten
Sie diese so gering wie méglich. Beachten Sie das
Verfallsdatum auf der Verpackung.

* Beachten Sie stets die Lageranweisungen auf der
Verpackung von Tiefkiihlkost.

Hinweis:

B Verbrauchen Sie vollsténdig oder teilweise
aufgetaute Lebensmittel sofort. Frieren Sie nichts
erneut ein, es sei denn, es wurde nach dem
Auftauen gegart. Falls aufgetaute Lebensmittel
zubereitet wurden, kénnen sie danach wieder
eingefroren werden. -

* Im Falle eines langeren Stromausfalls: Offnen Sie
die Geratetiir nicht, aufier, um Kiihlakkus (falls
vorhanden) an der linken und rechten Seite des

Gerats Uber die gefrorenen Lebensmittel zu geben.

Dies verlangsamt den Temperaturanstieg.

ABTAUEN DES GERATS

Das Gerét sollte abgetaut werden, wenn die Eisdicke an
den Wéanden 5-6 mm erreicht.

* Trennen Sie das Geréat von der Stromversorgung.

* Entfernen Sie die Lebensmittel aus dem Gerat und

lagern Sie diese an einem sehr kalten Ort bzw. in einer

Isoliertasche.

+ Lassen Sie die Geratetir gedffnet.

+ Entfernen Sie den internen Ablaufstopfen fir das
Abtauwasser (modellabhéngig) (Abb. 8).

* Entfernen Sie den externen Ablaufstopfen flr

Abtauwasser (modellabhéngig) und sichern Sie ihn wie

in Abbildung 8 gezeigt.

* Die Trennvorrichtung (modellabhangig) im Gerat als
Behalter fir verbleibendes Wasser verwenden, (D)
wie in Abb. 8 angezeigt. Sollte keine Trennvorrichtung
vorhanden sein, einen flachen Behélter verwenden.

* Beschleunigen Sie den Abtauvorgang, indem Sie das
Eis mit einem Spatel von den Geratewanden losen.

* Entfernen Sie das Eis vom Gerateboden.

+ Verwenden Sie beim Ablésen der Eisschicht
keine spitzen oder scharfen Metallgegenstande,
um dauerhafte Schaden am Geréteinneren zu
verhindern.

Verwenden Sie keine Scheuermittel und heizen Sie
den Innenraum nicht kiinstlich auf.

Trocknen Sie das Geréteinnere griindlich ab.
Setzen Sie den Stopfen nach dem Abtauen wieder ein.

DECKELLAMPE AUFHANGEN (falls vorhanden)

Trennen Sie das Gerat von der Netzstromversorgung.
Bauen Sie die Streuscheibe aus. Befolgen Sie hierzu
die Schritte in der Abbildung.

Schrauben Sie die Glihlampe heraus und ersetzen Sie
sie mit einer neuen Lampe mit gleicher Spannung und
Leistung.

Bauen Sie die Streuscheibe wieder ein und schlieBen
Sie das Gerét an.

ANLEITUNG ZUR FEHLERSUCHE

. Die rote LED-Lampe (falls vorgesehen) bleibt

eingeschaltet.

Liegt ein Stromausfall vor?

Lauft der Abtauvorgang?

Ist der Geréatedecke! korrekt verschlossen?

Steht das Geréat neben einer Warmequelle?

Ist der Thermostat korrekt eingestelit?

Sind Liftergrill und Kondensator Staubfrei?

Das Gerat verursacht ein zu lautes
Betriebsgeréusch.

Ist das Gerat korrekt ausnivelliert?

Beriihrt das Gerat andere Mobelstiicke, oder Objekte,
die Vibrationen verursachen konnten?

Wurde die Transportverpackung unter dem Gerét
entfernt?

Hinweis: Gurgelgeréusche aus dem Kaltekreislauf nach
dem Aussetzen des Kompressors sind véllig normal.
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Die griine LED-Lampe (falls vorgesehen) ist
ausgeschaltet und das Gerét funktioniert nicht.
Liegt ein Stromausfall vor?

Ist der Netzstecker richtig eingesteckt?

Ist das Netzkabel unbeschadigt?

. Die griine LED-Lampe (falls vorgesehen) ist

ausgeschaltet und das Gerét funktioniert.
Die griine LED-Lampe ist defekt. Rufen Sie den
Kundendienst fir den Ersatz.

. Der Kompressor lauft sténdig.

Wurden warme Lebensmittel in das Gerét gegeben?
Ist die Tir des Gerats lange offen geblieben?

Steht das Gerat in einem zu warmen Raum oder neben
einer Warmequelle?

Ist der Thermostat korrekt eingestellt?

Wurde die Taste Schnellgefrieren (falls vorhanden)
versehentlich gedriickt?

. UbermaBige Reifbildung am oberen Rand des

Gerits.

Sind die Tauwasser-Ablaufstopfen korrekt angebracht?
Ist der Geratedeckel korrekt verschlossen?

Ist die Dichtung des Geratedeckels beschadigt oder
verformt? (Siehe Kapitel ,Installation®)

Wurden die 4 Schutzteile entfernt? (Siehe Kapitel
JInstallation®)

Kondenswasserbildung auf der GerateauBenwand
Unier bestimmten atmospharischen Bedingungen
(Luftfeuchtigkeit iber 85 %), oder wenn sich das Gerat
in einem feuchten, oder schlecht entlifteten Raum
befindet, ist das Auftreten von Kondensation normal.
Die Leistung des Geréts wird dadurch nicht beeintrachtigt.



8. Die Reifschicht an den Geréteinnenwénden ist
nicht gleichférmig.
* Dies ist ganz normal.

KUNDENDIENST
Bevor sie sich an den Kundenservice wenden:
1. Versuchen Sie zuerst, die Stdrung selbst zu beheben.

2. Das Gerat aus und wieder einschalten, um festzustellen,

ob die Stérung behoben ist. Falls nicht, trennen Sie das
Gerat von der Stromversorgung und warten Sie etwa
eine halbe Stunde, bevor Sie es wieder einschalten.

3. Wenden Sie sich an den Kundendienst, falls die Stérung

weiterhin vorliegt.

Sle bendtigen dabei folgenden Angaben:
Art der Stérung

* Modell

» Servicenummer (die Zahl nach dem Wort SERVICE auf
dem Typenschild hinten am Gerat)

+ lhre vollstandige Anschrift,

* |hre Telefonnummer und Vorwahl.
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